@ HYDROSYSTEM

Modut radiowy
FLOWIS +

Zastosowanie

Modut radiowy FLOWIS + przeznaczony jest do montazu bezposrednio na liczydle

wodomierzy ETW ECO. Zbiera i przetwarza impulsy odbierane z urzgdzenia

pomiarowego oraz przesyta je do systemu zdalnego odczytu.

Zasada zliczania impulséw oparta jest na zjawisku zaktécania pola elektro-
magnetycznego wytworzonego przez dwie cewki, umiejscowione
bezposrednio nad metaliczng wskazéwka wodomierza.

System ten rozpoznaje kierunek przeptywu wody oraz, w odréznieniu
od systemoéw optycznych, jest catkowicie odporny na dziatanie

wilgoci i kurzu.

Funkcje modutu

-

. Dane przesytane podczas transmisji radiowej

Dane techniczne

Temperatura pracy : od 0 °C do +65 °C

Aktualna data i godzina modutu z uwzglednieniem czasu letniego i zimowego

Zasilanie: bateria litowa

Stan wodomierza z ostatnich 12 miesigcy

Zywotnos¢ baterii: do 12 lat

Sumaryczny przeptyw wsteczny

Klasa ochronnosci: IP 65 (opcjonalnie IP 68)

12-miesieczny rejestr alarmoéw przecieku

Czestotliwos$é transmisji radiowej: 868 MHz

12-miesieczny rejestr alarmow przeptywoéw wstecznych

Typ komunikacji: jednokierunkowy

12-miesieczny rejestr alarméw demontazu modutu radiowego

12-miesieczny rejestr alarméw wystgpienia pola magnetycznego

Wskaznik sity sygnatu radiowego
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Informacja o stanie baterii

2. Parametry konfigurowalne

* Prég wycieku

C€ M161781
16137778 _ 7
UUUUUZ5 in

* Prég przeptywu wstecznego

« Stan licznika

» Czas nadawania uktadu radiowego,
z uwzglednieniem czasu letniego/zimowego oraz stref czasowych

* Interwat czasowy pomigdzy wysytkami danych od 10 sekund w gére
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